


Nuova generazione per la 
protezione del legno ad alta 
resistenza a base di acqua.

RESISTENTE AI RAGGI ULTRAVIOLETTI 
RINFORZATO CON CERE PER SUPERFICI 
LIGNEE ESPOSTE ALLE INTEMPERIE

HOLZHAUT

Idoneo per tutti i casi in cui 
necessita la protezione del 
�S�L�N�U�V�����P�U�Ä�Z�Z�P������ �W�V�Y�[�L������ �Z�[�H�J��
�J�P�V�U�H�[�L�� ���� �J�H�Z�L�� �P�U�� �S�L�N�U�V�� ����
perline ecc.). 

�3�L�� �Z�\�W�L�Y�Ä�J�P�� �[�Y�H�[�[�H�[�L�� �Z�P�� �W�Y�L��
sentano con una pregevole 
�Ä�U�P�[�\�Y�H�� �Z�H�[�P�U�H�[�H���� �0�� �W�P�N�T�L�U�[�P��
velanti additivati con spe��
�J�P�H�S�P�� �Ä�S�[�Y�P�� �\�]�� �M�V�Y�U�P�Z�J�V�U�V�� �H�S��
prodotto una elevata stabili��
�[�n���U�L�S���[�L�T�W�V���L�K���\�U���H�S�[�V���N�Y�H��
do di trasparenza per cui le 
�]�L�U�H�[�\�Y�L���K�L�S���S�L�N�U�V���Y�P�T�H�U�N�V��
no visibili. Facile da applica��
�Y�L�����P�K�V�U�L�V���W�L�Y���P�S���M�H�P���K�H���[�L��

 l Alta idrorepellenza

 l Idoneo per interni ed esterni

 l �)�H�Z�Z�V���[�L�U�V�Y�L���V�K�V�Y�P�Ä�J�V

 l Altissima resistenza alle in-
temperie

 l �,�S�H�Z�[�P�J�P�[�n�� �W�L�Y�T�H�U�L�U�[�L�� �L�� �Y�L-
golante dell’umidità

INCOLORE

OLIVO CHIARO

ROVERE

PINO

DOUGLAS

CILIEGIO

CASTAGNO

NOCE CHIARO

NOCE MEDIO

MOGANO

NOCE SCURO

WENGE’

CARATTERISTICHE

ESSICCAZIONE

APPLICAZIONI

DILUIZIONE

PULIZIA ATTREZZI

RESA

ASPETTO

1 ora fuori polvere
�����V�Y�L���J�H�Y�[�L�N�N�P�H�I�P�S�L

Pennello
Rullo
Airless

Pronto all’uso

�(�J�X�\�H

�������������T�X���S���W�L�Y���T�H�U�V

Satinato

Per ulteriori informazioni 
�J�V�U�Z�\�S�[�H�Y�L���S�H���Z�J�O�L�K�H���[�L�J�U�P�J�H
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