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PERLE D'ORIENTE FINITURA 
finitura ad effetto metallico 

Colore 
Confezione  

Argento-oro-rame-cartella colori 
0,750-2,5-5 lt 

Caratteristiche del 
prodotto 

 
 

Composizione Formulata con speciali cariche che conferiscono al prodotto un effetto 
metallico di grande effetto 

Peso specifico medio 1,05kg/l 

Sopra verniciabile 8 ore 

Resa 12-14mq'l per mano 

  

Temperatura applicazione 5-30°C 

Aspetto al film lucido-metallico 

Conservazione In latte chiuse e lontane dal gelo 

  

  

  

Modo d’impiego  

Impiego Per la decorazione di interni dove si voglia ottenere un effetto 
metallico di gradevole aspetto 

Applicazione pennello-guanto 

Diluizione 10% in volume con acqua 

colorazione Aggiungere 1 toner da0,250 ml in un barattolo di PERLE D'ORIENTE 
da lt,2,5 

Pulizia degli attrezzi Acqua appena dopo l'uso 
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Sistemi di applicazione  

 

Dopo previa preparazione applicare una -due mani di DECOREP 
BIANCO, quindi procedere con PERLE D' ORIENTE BASE  con 
pennellessa di circa 10 cm in modo non omogeneo creando cosi dei 
disegni , con l'applicazione applicare quindi una  o due mani di 
PERLE FINITURA a secondo dell'intensita' desiderata 

  

  

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. 

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA 

 


